
Neve: Épszerk-Pannónia Invest Építőipari Kft.

Címe: 1031. Budapest, Szentendrei út 202.

Elérhetősége: Telefonszám: (36) 1 430 3680  e-mail: epi@epi.hu

Képviselője: Rónai Roland a gyártó címén

Alapvető tulajdonságok Teljesítmény Harmonizált műszaki előírások
Beton nyomószilárdság C50/60
Feszítőbetét folyáshatár 1600 N/mm2
Feszítőbetét szakítószilárdság 1860 N/mm2

Geometriai méretek

Szerkezeti kialakítás

Léghang- és lépéshang szigetelés 50-63 dB
Hővezetési ellenállás 0,144 - 0,263 m2K/W
Tűzállóság ≥ REI 60

Tűzvédelmi osztály A1

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

..................................................
Rónai Roland

Ercsi, 2023.08.23.

Üzemvezető

Nyilatkozat

A fent meghatározott termék alapvető tulajdonságai megfelelnek a nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E 
teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó a felelős.

MSZ EN 1168:2005+A3:2012
MSZ EN 13369:2018

Lásd a gyártmányterven, 
elhelyezési terven és 

alkalmazási útmutatóban.

(2+) rendszer

A termék üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának azonosítója:

1414-CPR-T0350

A tanúsítási eljárást végző kijelölt tanúsító szervezet:

CEMKUT Kft., bejelentett tanúsító szerv - NB 1414, cím: H-1034 Budapest, Bécsi út 122-124.

A nyilatkozat szerinti Teljesítmény

ÉPI vasbeton körüreges födémpanel

A termék rendeltetése:

Szerkezeti felhasználásra, általános és egyedi rendeltetésű épületek szintjeinek lefedésére

Harmonizált szabvány:

MSZ EN 1168:2005+A3:2011

A  teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló (AVCP) rendszer:

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT 
Készült a 305/2011/EU rendelet alapján

A Teljesítménynyilatkozat kizárólag az Épszerk-Pannónia Invest Építőipari Kft. által kiállított Szállítólevéllel rendelkező 
termékekre érvényes és a szállítólevéllel együtt kezelendő.

Gyártó:

A termék megnevezése:




